
– lösemittelfreier und thermisch leitender Zweikomponentenklebstoff
– auf Epoxidbasis mit Aluminiumoxid gefüllt
– Mischung von Härter und Binder (1:1) mit statischem Mischrohr
– Verschließbarkeit der Gebinde durch Luer-Lock System
– gute Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften

LieferumfangBehälterArt. Nr.
1x 4 ml Spritze / 3x Mischer WLK M 4SpritzeWLK DK 4
1x 10 ml Spritze / 3x Mischer WLK M 4SpritzeWLK DK 10

1x 50 ml Kartusche / 3x Mischer WLK M 50KartuscheWLK DK 50

WLK DK

1 W/m·KWärmeleitfähigkeit

8x1011 Ω/cmDurchgangswiderstand

118°C cm/WSpezifischer Wärmewiderstand

-50 °C ... +145 °CTemperaturbereich

ca. 30 minTopfzeit bei RT

25 °C ca. 4 h / 50 °C ca. 1 h / 85 °C ca. 10 min / 125 °C ca. 2 minAushärtezeiten bei

EpoxidKleberschicht

1:1Mischungsverhältnis

Zubehör
– weitere Gebindegrößen und Gebindearten auf Anfrage
– kühl und trocken lagern

LieferumfangArt. Nr.
10x Mischer für 4 & 10 ml Spritzen (VPE 10 Stück)WLK M 4
10x Mischer für 50 ml Kartusche (VPE 10 Stück)WLK M 50

1x Ausdrückpistole für 50ml KartuscheWLK P

E 22
E 21 – 22WärmeleitkleberE 2 – 5Wärmeleitmaterial
B 51Lüfterkühler für Pentium und MMXE 7 – 10Wärmeleitfolie
B 49Kühlkörper für Pentium III FC PGAE 11 – 13Gel-Wärmeleitfolien
A 2 – 7Technische ErläuterungenE 19 – 20Wärmeleitpasten
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