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KAMUELA TECHNISCHE DATEN

Brandschutz Deckeneinbauleuchte, LED, 4000K, weiB, Art. Nr.: 1001018

38°, dimmbar, IP65
Leuchtmittel inklusive 0

Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer inte-

grierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium Primére Nennspannung 220-240V ~50Hz mA/N

und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer kalt- -

weiBen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie Hohe 7.1¢cm

ist fir mindestens 90 Minuten Feuerbestandig. Zum Be- Durch 88

trieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Kon- urchmesser -Lem

stantstromtreiber integriert und ist somit flir den direkten -
Einbaudurch 7.0

Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthalt ein- inbaudurehmesser em

gebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehéu- Einbautiefe 74 cm

sefarbe auswahlbar.
Nettogewicht 0.267 kg
Bruttogewicht 0.326 k

f o7 [¢] g
IP Code IP 65
Schutzklasse Il
71
Schlagfestigkeitsklasse IKO2
 —— Schlagfestigkeit 0,20000000000000001 Joule
¢—>
28,8 Montage Einbau

Montagedetails Decke
Dimmbar Ja
Technologie der Dimmung Phasenanschnitt,Phasenabschnitt
Wattage 6.5W
Lumen 400 Im
Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
Abstrahlwinkel 38°
CRI >80
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Binning 6

Lebensdauer 25000 h
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