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Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur 
durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen und 
nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply 
before installing or servicing and read all instructions before 
installing the fixture. The fixture must be installed by a qualified 
electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms. 

Leuchtmittel | Lamps

Integrierte LED- Lichtleiste 
13W (LEDy 100) bzw. 19W (LEDy 140)

Integrated LED module 
13W (LEDy 100) or 19W (LEDy 140)

. 

DEUTSCH

Glückwunsch !  Sie haben ein aufwändig in Handarbeit 
gefertigtes Produkt „Made in Germany“ erworben. 

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf 
nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen 
und nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

(1) Gewünschte Abhängelänge der Leuchte bestimmen  (siehe C),  
(Bei Montage über standardmäßigen Tischen Deckenhöhe          
-132cm) 

(2) Montagebohrungen des Deckenbaldachins (A) anzeichnen und 
ggfs. bohren und Dübel einsetzen

(3) Abhängekabel durch die beiden Zugentlastungen des Decken-
baldachins (B) stecken und elektrisch anschließen                     
ACHTUNG: Polung beachten (+gelb, -blau)

(4) Netzzuleitung inkl. Schutzleiter an dafür vorgesehenen Klemmen 
im Deckenbaldachin anschließen

(5) Deckenbaldachin an Decke schrauben

(6) Feinjustierung der Pendellänge mittels der Zugentlaster. Kabel 
einschieben oder durch eindrücken des Pins herausziehen.
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circa 600- 650mm bis zum Tisch/ up to the table

Montagebohrungen                         
177mm
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