
TECHNISCHE DATENDASAR FLAT 80
Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund,
edelstahl gebürstet, 4,3W

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 80 mit
runder Edelstahlblende und satinierter Glasabdeckung ist
mit einem leistungsstarken PowerLED Modul ausgestattet.
Durch die Schutzart IP67 ist die in zwei Lichtfarben verfüg-
bare Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektri-
sche Anschluss erfolgt mittels verbauter Zuleitung direkt an
230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich
ein Einbautopf im Lieferumfang. Diese Leuchte enthält ein-
gebaute LED-Lampen.

Art. Nr.: 228412

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 230V ~50/60Hz mA/V

Höhe 5.8 cm

Durchmesser 8.0 cm

Einbaudurchmesser 8.8 cm

Einbautiefe 5.7 cm

Nettogewicht 0.417 kg

Bruttogewicht 0.477 kg

IP Code IP 67

Schutzklasse I

Schlagfestigkeitsklasse IK08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden,Wand

Wattage 4.3 W

Lumen 140 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 125 °

Farbe edelstahl

CRI >80
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Lebensdauer 30000 h

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Mechanische Belastung 0,18 t
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