
TECHNISCHE DATENFITU
Pendelleuchte, A60, rund, weiß, 2,5m Kabel mit offe-
nem Kabelende, max. 60W

Die FITU Pendelleuchte lässt sich in beliebigen Farbvarian-
ten mit unseren FITU Deckenrosetten kombinieren.  Durch
den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und
Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge beträgt
250 cm und kann bei der Montage entsprechend einge-
kürzt werden.  Fertig für den direkten Anschluss an 230V
Netzspannung.

Art. Nr.: 132651

Fassung E27

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Pendellänge 250.0 cm

Höhe 9.1 cm

Durchmesser 4.4 cm

Nettogewicht 0.234 kg

Bruttogewicht 0.282 kg

Schutzklasse II

Montage Aufbau

Montagedetails Decke mit Zubehör

Wattage 60.0 W

maximale Umgebungstemperatur 30 °C
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Leuchtmittelempfehlung

560741 ST64 FILAMENT LED , E27, 2000K

1001038 E27 LED G125 , Leuchtmittel, 330°,
2700K, 806lm, dimmbar

1003096 LED Leuchtmittel , G125, E27,
2000-2900K, 280°, dimmbar, Rauch-
glas

Zubehör

143120 PENDELLEUCHTENADAPTER , für
Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene,
schwarz, inkl. Zugentlastung und Ge-
windestück

143121 PENDELLEUCHTENADAPTER , für
Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, wei-
ß, inkl. Zugentlastung und Gewinde-
stück

143124 PENDELLEUCHTENADAPTER , für
Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, sil-
bergrau, inkl. Zugentlastung und Ge-
windestück

145990 PENDELLEUCHTENADAPTER , für
Hochvolt-Stromschiene 3Phasen,
schwarz, inkl. Montagezubehör

145994 PENDELLEUCHTENADAPTER , für
Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau,
inkl. Montagezubehör

1001542 PENDELLEUCHTENADAPTER , für
Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, ver-
kehrsweiss, inkl. Montagezubehör

Notizen
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