
TECHNISCHE DATENEURO SPOT
Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED, 3000-
K, rund, weiß, H/Ø 19,2/8 cm, 36°, inkl. 3Phasen-Adap-
ter und Treiber

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler EURO
SPOT in kompakter Ausführung mit passendem Adapter
für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Innerhalb
des zylindrischen Leuchtenkopfes ist werkseitig ein COB
LED Modul verbaut. Der in mehreren Farben verfügbare
Strahler besticht durch seine schlichte und zeitlose Optik.

Art. Nr.: 153801

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 100-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Spannung 500 mA/V

Vertikaler Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

Länge 15.8 cm

Höhe 19.2 cm

Durchmesser 8.0 cm

Nettogewicht 0.707 kg

Bruttogewicht 0.896 kg

Schutzklasse I

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Schiene Decke,Schiene Wand,-
Wand

Wattage 12.0 W

Lumen 620 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 36 °

CRI >80

Binning 6

Lebensdauer 30000 h
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