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Zadora LED
RS049B LED-CL-36-4.6W-2700-GU10 WH 50W
Zadora LED – Gestaltungsfreiheit
Zadora LED ist ein schwenkbares Einbau-Downlight für
MASTERLEDspot Lampen. Dieses Einbau-Downlight ist als
installationsfertiges Kit einschließlich MASTERLEDspot
MV Lampe erhältlich. MASTER LEDspot bietet bei gleicher
Helligkeit enorme Einsparungen bei den Energie- und
Wartungskosten, so dass sich die Investition innerhalb
von nur einem Jahr bezahlt macht. Die schwenkbare
Ausführung ermöglicht eine Winkelausrichtung von 30º
aus der Vertikalen. Beide Lampen geben einen Lichtstrom
ab, der mit dem einer 50 W Halogenlampe vergleichbar
ist. Zadora LED-Downlights sind mit verschiedenfarbigen
Oberflächen erhältlich. Dank des direkten Zugangs zur
Lampe ist die Wartung einfach.

RS049B - MASTER LED - 36 ° - 5 W - 2700 K - GU10 - Weiß
- 50W Ersatz - Farbe: Weiß - Anschluss: SI

Technische Daten

Produktdaten
Bestell-Produktname RS049B LED-CL-36-4.6W-2700-GU10 WH 50W
Gesamt-Produktcode (EOC) 871869607305699
Material-Nr. (12NC) 910503910181
EAN/UPC - Produkt 8718696073056
Anzahl pro Verpackung CT / 1
Nettogewicht (Einzelteil) 260 g

Allgemeine Informationen
Anzahl Lichtquellen 1
Lampenfamilie MASTER LED
Ausstrahlungswinkel 36 °
Lichtfarbe 827
Lichtquelle ersetzbar Ja
Betriebsgerät inklusive Ja
Anschluss Schraubanschlussklemme.
Elektrisches Anschlusskabel Nein

Elektrische Kenndaten
Netzspannung 220/ 240 V
Netzfrequenz 50-60 Hz
Ausgewiesene Lampenleistung 5 W

Initialkennwerte
Systemleistung 5 W
Lichtstrom-Neuwert 355 lm
Leuchten-Lichtausbeute 71 lm/W

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)
Nutzlebensdauer L90B50 5000 h
Nutzlebensdauer L80B50 10000 h
Nutzlebensdauer L70B50 15000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000
Stunden

2.00 %

Prüfzeichen
Schutzklasse Schutzklasse II
Schutzart IP20
Glühdrahtprüfung 850° Glühdrahttest
CE Ja
Brandschutz/ Feuerfestigkeit/
Schutz vor Entzündung
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