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Wasserdichte LED Module, einfarbig 
 
Wasserdichte (voll vergossene) LED Module sind besonders im Außenbereich und für Feuchträume 
geeignet. Sie sind rostfrei und langlebig. 
100% wasserdicht, inkl. Kabel und mit Fixiermöglichkeit 
Die Module sind mit einem eingelassenen (wasserdichten) Kabel miteinander verbunden, jew. 15 
Module pro Meter. Die LED-Module sind flexibel einsetzbar und können problemlos auch 
kreisförmig oder "um die Ecke" installiert werden. 
 
Maße: 49mm x 11mm x 6mm 
 

 
 

 

Technische Daten 
 
 Spannung Strom Leistung Lichtstrom Abstrahlwinkel Größe 

57001 Modul weiß DC12 V 18 mA 0.2 W 3.6 lm 120 ° 49 x 11 mm 

57601 Modul rot DC12 V 18 mA 0.2 W 3 lm 120 ° 49 x 11 mm 

57401 Modul blau DC12 V 18 mA 0.2 W 5.1 lm 120 ° 49 x 11 mm 

57501 Modul grün DC12 V 18 mA 0.2 W 3.75 lm 120 ° 49 x 11 mm 

57502 Modul gelb DC12 V 18 mA 0.2 W 1.8 lm 120 ° 49 x 11 mm 

 
 

 


