PHILIPS

CorePro LEDbulb E27
Kolbenform

CorePro LEDbulb ND 8-60W AG60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum glinstigen Preis legt, greift gerne auf die

Rennertype CorePro LEDbulb zuriick. Sie ist ideal fur allgemeine

Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Elektrische Kenndaten

Sockel

E27 [ E27] Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Kolbenform AB0 [ A 60mm] Power (Rated) (Nom) 8w
Nennlebensdauer (Nom) 15000 h Lampenstrom (Nom) 75 mA
Schaltzyklus 50000X Aquivalente Leistung 60 W
Technischer Typ 8-60W Startzeit (Nom) 05s

Aufwérmzeit bis 60 % Licht (Nom) 05s

Lichttechnische Daten Leistungsfaktor (Nom) 0.5
Ausstrahlungswinkel (Nom) 200 ° Spannung (Nom) 220-240V
Lichtstrom (Nom) 806 Im
Nennlichtstrom (Nom) 806 Im Temperaturkenndaten
Lichtfarbe Warmweil® (WW) Gehausetemperatur (max) 86 °C
Ahnlichste Farbtemperatur (Nom) 2700 K
Nennlichtausbeute (Nom) 100.00 Im/W Dimmen
Farbkonsistenz <6 Dimmbar Nein
Farbwiedergabeindex (Nom.) 80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % Mechanische Kenndaten
(Nom) Kolbenausfiihrung matt (FR)
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CorePro LEDbulb E27 Kolbenform

Zulassungen und Anwendungseigenschaften EAN/UPC - Produkt 8718696577554
Energiesparendes Produkt ja Bestellcode 57755400
Geeignet fiir Akzentbeleuchtung nein Anzahl pro Verpackung 1
Energieeffizienz-Label (EEL) A+ Anzahl pro Umverpackung 10
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 8 kWh Material-Nr. (12NC) 929001234302
Nettogewicht (Einzelteil) 0.076 kg
Produktdaten
Gesamt-Produktcode 871869657755400
Bestell-Produktname CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Abmessungsskizzen
D Product D c
>
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 60 mm 110 mm
A
O
I A

Entrybulb A60 230V 8W-60W 2700K E27 ND
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CorePro LEDbulb E27 Kolbenform

Photometrische Daten

General Uniform Lighting

Entry bulb 806Im / 2700K
1 x 806 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 073 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) pane| 00| 150 300] 4s0] o] 7s0] 00
Service downward  0.27 Room| 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 Lone
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 010 | 030 0%0 | 000 -
CIEfluxcode 10326227 100 « | 03 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500 air0] str0|_arr0| airo] ir0| arro] aimo)
sso| waas| saas| asas| wazs| saas| wers| s
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 21 060 | 033 031 | 029 028 028 021 | 016 012 | 041 008 | 001 00| 4749| 4749\ 4749\ 4749 4749| 4749\ 4749
080 | 041 039 | 037 036 035 028 | 021 047 | 014 011 | 003 650| S16] S116] 5116 S116| S116] S116| 5116
100 | 049 045 | 043 041 040 033 | 025 021 | 017 014 | 004 700 ssea| ssea| sser| ssea| ssea| ssea| ssen
125 | 056 051 | 049 047 045 038 | 029 025 | 020 o017 | 005 750] o09a] 6094|094 ] e05a| s094| 09| e054
150 | 061 056 | 054 051 049 043 | 033 029 | 023 020 | 006 w0 o] el an| en| en| en| en
200 | 070 062 | 061 058 055 049 | 038 034 | 027 024 | 005
250 | 075 067 | 066 063 059 054 | 041 038 | 030 027 | 010 L0 R 1
300 | 080 070 | 070 066 062 057 | 044 041 [ 032 029 | 012 200]_#02] 302 eooa] e302] ejo2] 93G2] 302
400 | 086 074 | 075 071 067 062 | 048 045 | 035 033 | 014 (cd/m’)
500 | 050 077 | 079 078 069 065 | 051 0ds | 037 035 | 015
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